
SPE-303V

Height Adjustable Desk         120° Corner use | 3-stage column

   SPECIFICATIONS

Motor 3x motor Max. speed 38mm/s

Stroke 630 mm (600-1230mm) Noise <50dB

Loading 150 kg Surge 
Immunity

1 kV (L1 to L2) / 2 kV (L1, L2 to PE)

Table size Width: 600x800mm
Length: 1400x2100/1400x2100mm

ESD Protection ± 4.0 kV (conducted discharge)
± 8.0 kV (air discharge)

Features:

– triple motor system enables a more stable and faster adjustment
– sit/stand activity timer remind the user when to adjust movements
– impeccable protection software, including automatic failure detection
– constant speed even overloaded, accurate heights adjusted within 2mm error
– reliable control system, 100% aging test qualified for the control box
– designed and tested to applicable US Energy Star & EU ERP standards



SPE-303V

Elektryczny stelaż biurkowy                    120° użycie narożne | 3-st. kolumna

SPECYFIKACJA

Silnik 3x silnik Max. szybkość 38mm/s

Regulacja 630 mm (600-1230mm) Hałas <50dB

Max. udźwig 150 kg Odporność na 
przepięcia

1 kV (L1 do L2) / 2 kV (L1, L2 do PE)

Wymiary blatu Szerokość: 600x800mm
Długość: 1400x2100/1400x2100mm

Odporność na 
wył. el/stat

± 4.0 kV (wyładowanie dotykowe)
± 8.0 kV (wyładowanie zbliżeniowe)

Cechy produktu:

– potrójny układ silnika umożliwia bardziej stabilną i szybszą regulację
– zegar aktywności na stojąco / na siedząco przypomina użytkownikowi, kiedy należy wstać
– nienaganne oprogramowanie zabezpieczające, w tym automatyczne wykrywanie awarii
– stała prędkość, dokładna wysokość regulowana w granicach błędu 2mm
– niezawodny system kontroli
– zaprojektowane i przetestowane zgodnie z obowiązującymi standardami US Energy Star i europejskimi ERP


