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INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

No exponga el equipo a goteo o proyecciones de agua. No sitte objetos llenos de liquido,
como vasos, sobre el equipo. No sitte fuentes de llama desnuda, fales como velas encendidas,
sobre el equipo. No cubra las aberturas de ventilacion del equipo con objetos, tales como
periddicos, corfinas, efc. Instale el equipo dejando un espacio libre alrededor para disponer
de una ventilacién suficiente. Instale el equipo de modo que la clavija de red de alimentacion
o el conector del equipo sean fécilmente accesibles.

CARACTERISTICAS GENERALES

El sistema de videoportero de ALCAD le va a permitir controlar el acceso de personas externas
a su propiedad, permitiéndole ademas identificar a la persona que redliza la llamada. A
tratarse de un sistema con secrefo de comunicacién, sélo un monitor se encuentra activado
en cada instante, asegurando en todo momento la privacidad de la conversacién entre la
vivienda y la persona que redliza la llamada. El sistema de autoencendido le permite visualizar
a imagen captada por la telecémara de la placa de calle sin necesidad de recibir llamada.
Este sistema de autoencendido resulta de utilidad en situaciones de vigilancia o cuando, por
cualquier razén, se desee establecer comunicacion con la placa de calle.

Como funcién adicional, el monitor incorpora un registro de captura automatica de imagenes
de llamadas no atendidas. Cuando una llamada no ha sido atendida, el monitor almacena
automdticamente la imagen de la persona que ha realizado dicha llamada. El monitor
almacena las imdagenes de las Gltimas 5 personas cuyas llamadas no han sido atendidas.
(Funcién disponible segn modelo)

DESCRIPCION MONITOR VIDEOPORTERO

1- Auricular del monitor

Control de volumen de llamada
3- Botén de apertura de puerta de
®@ calle y llamada a conserjeria
4- Pantalla de visualizacion de imagen
? 5- Indicador del estado del sistema

Con indicador encendido, monitor
operativo. El indicador parpadearé al
o—1(©® realizar autoencendido. Consulte
0——@ "Indicacién 'Puerta abierta', pagina 8.
Botén auxiliar (P1
Permite consultar el registro de llamadas
no atendidas (Funcién disponible segin
modelo). Asimismo, permite realizar
funciones adicionales (apertura se?undo
Euerto,...). Consulte a su instalador.
oton auxiliar (P2)

Permite realizar funciones adicionales
(apertura segunda puerta,...). Consulte
a su instalador.
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Los monitores que muestran este

simbolo en el auricular estan 3 .
equipados con sistema de bucle 8- Botén de autoencendido

magnético, el cual permite la 9- Interruptor para desactivar el video
recepcién de la sefial de audio 10- Control del contraste de la imagen
desde un audifono, en posicion T. 11- Control del brillo de la imagen
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FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA
AUSENCIA DE LLAMADA. MONITOR EN REPOSO

Si el monitor no recibe llamada, las funciones de apertura de puerta y de comunicacion con
placa de calle estan inhabilitadas. Es posible activar el sistema de autoencendido y llamar
a conserjeria, siempre y cuando no haya ningn otro monitor activado (sistema ocupado).
Asimismo, es posible consultar el registro de iméagenes de llamadas no atendidas. Con sistema
ocupado, si descuelga el auricular (1) escuchard unos tonos intermitentes. Con sistema no
ocupado, escuchard un tono continuo.

RECEPCION DE LLAMADAS. MONITOR ACTIVADO

Al recibir una llamada desde la placa de calle, el monitor emitird un aviso sonoro. A
continuacién se encenderd la pantalla, mostrandole la imagen de la persona que ha redlizado
a llamada. Dispondré de un tiempo determinado para contestar. Este tiempo dependerd del
tipo de placa de calle desde |a que ha recibido la llamada.
Al descolgar el auricular, establecerd comunicacion con la persona que ha llamado. El tiempo
e conversacjén maximo de que dispone, dependerd también del tipo de placa de calle
desde la que ha recibido la llamada.
Unos segundos antes de finalizar el tiempo de conversacién, oiré una serie de pitidos. Podrd
prolongar el tiempo de conversacién desde su propia vivienda, apretando 'y soltando el
pulsador de colgado del monitor, o desde la placa de calle, indicéndole a la persona que
vuelva a ||qmar.%inc|izada la conversacion, y una vez colgado el auricular, el monifor vuelve
al estado de reposo.

Pulse el botén de abrepuertas (3) para abrir la puerta de la calle y permitir el acceso a la
propiedad.

Durante los tiempos de contestacién y conversacién, el sistema no permite que otro monitor
realice autoencendido.

Apertura de la puerta

Tiempo de contestacién

30seg(1). o __
.. Tiempo de conversacién Tiempo
60 seg (1). de espera
Placa 1
Llamada a vivienda 1 2=
Resto de viviendas Resto de placas

X =Funcién no disponible
(1) Los valores indicados pueden variar en funcién de la instalacién. Consulte a su instalador.

(2) En caso de placa de calle con display, se mostraré el tiempo de espera.
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Prolongacién tiempo de conversacion

PIP... PIP...PIP
2

Tiempo adicional

60 seg (1)

Pulsar y soltar

(1) Los valores indicados pueden variar en funcién de la instalacién. Consulte al instalador.

Varios dispositivos en su vivienda (monitores o teléfonos):
La llamada suena en todos los monitores/teléfonos. El primero en desco|gcr establece

comunicacién con el visitante. Al descolgar cualquiera de los ofros dispositivos de su vivienda
escuchard tonos infermitentes. - . . .
En caso de varios monitores en su vivienda, recibida la llamada, la imagen del visitante se
muestra en uno de ellos. Para visualizar la imagen en el resto de monitores, presione el botén
de autoencendido (8). Posibilidad de, redlizada la llamada, visudlizar la imagen automaticamente
<
) |
v =% L=
éoé é@é )
Un monitor Resto monitores
Nota:
amado a su vivienda y posteriormente a otra vivienda. No podra establecer comunicacion
con el visitante.

en todos los monitores, consulte a su instalador.
|
=01
T
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3 - 3
Si recibe llamada y al descolgar el auricular escucha tonos intermitentes, el visitante ha

PIP... PIP..PIP [, 7
Placa 1 Vivienda 1 Vivienda 2
Llamada a vivienda 2 >X=Funcién no disponible

tras llamada a vivienda 1
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LLAMADA A CONSERJERIA (Instalaciones con conserjeria)

Descuelgue el auricular, si escucha un tono continuo el sistema no esté ocupado. Pulse el
otén de abrepuertas (3) poro_l lamar a conserjeria. Con tonos infermitentes, el sistema estd
ocupado, la llamada a conserjeria estd deshabilitada.

PIP... PIP...PIP .
2<=Funcién no disponible
PIIINNIP
La llamada se La llamada no se
estd realizando ha podido realizar
TONOS DE
CONFIRMACION PIP... BPIE

///
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COMO ACTIVAR EL SISTEMA DE AUTOENCENDIDO

Pulse el botén de autoencendido (8). Podré visualizar la imagen captada por la telecémara,

abrir la puerta de la calle y establecer, levantando el auricular del monitor, comunicacion

con la placa de calle.

Si algn monitor se encuentra activado, al pulsar el botén de autoencendido (8), el indicador
e estado del sistema (5) parpadeard, no pudiendo redlizar el autoencendido. Si descuelga

el auricular, escuchard un tono intermitente. En tal caso, espere hasta que el sistema se

desocupe.

Tiempo de }D = Tiempo de
autoencendido &= @_ ' . aukluenfendido:
Duracién méaxima: 60 seg (1)

30 segundos (1)

Vivienda
Autoencendido

(1) Los valores indicados pueden variar en funcién de la instalacién. Consulte al instalador.

Las llamadas de placa de calle tienen prioridad sobre el sistema de autoencendido. Si durante
el tiempo de autoencendido se realiza una llamada a ofro monitor desde la placa de calle,
el video de su monitor se desconectard pusqndo automdticamente al estado de reposo y
manteniendo de esta manera la privaciciad de la llamada.

En instalaciones con varios accesos, pulse el boton de autoencendido (8) de manera secuencial,
hasta activar la plcca de calle deseada.




MONITOR DE VIDEOPORTERO 2 HILOS ESP-7

COMO CONSULTAR EL REGISTRO DE IMAGENES DE LLAMADAS NO ATENDIDAS
(Funcién disponible segn modelo)

Pulse el boton auxiliar P1 (6) durante 3 segundos aproximadamente. El monitor se encenderd
y mostraré la captura de la imagen de la Gltima persona cuya llamada no ha sido atendida.

o
| _I8=——=] Imagen de la dltima
persona cuya
Pulsar durante él llamada no ha sido
@ 3 segundos atendida.

Si ofro monitor se encuentra activado, la imagen no aparecerd en pantalla y el monitor no
se encenderd, no pudiendo consultar el registro de imégenes de llamadas no atendidas. Si
descuelga el auricular, escuchard un tono infermitente. En tal caso, espere hasta que el sistema
se desocupe y vuelva a intentarlo.

PIP... PIP...PIP .

2X=Funcién no disponible

Pulse el botén auxiliar P]dtéi de manera secuencial para ir visualizando las siguientes capturas
mas antiguas. Para salir de la visualizacién de imégenes pulse el botén auxiliar P1 (6) durante
tres segundos aproximadamente, el monitor se apagard.

Pulsar durante
3 segundos

S
L

Notas: él

Pasados 60 segundos o si se realiza una llamada a ofro monitor desde la placa de calle, el
monifor se apagard autométicamente. Pasando al estado de reposo. Posibilidad de sequir
visualizando el registro de iméagenes de llamadas no atendidas. Consulte a su instalador.

Si recibe una llamada mientras se encuentra consultando el registro de imagenes de llamadas
no atendidas el monitor emitiré un aviso sonoro. A continuacién, la pantalla mostraré la
imagen de la persona que ha realizado la llamada. Puede contestar dicha llamada tal y
como se indica en el apartado "Recepcién de llamadas. Monitor activado" pégina 3.
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OPCIONES DE AJUSTE

AJUSTE DEL CONTRASTE Y DEL BRILLO DE LA IMAGEN

Puede ajustar en el propio monitor el contraste y brillo de la imagen. Para redlizarlo, mueva
los controles (10) y (1 1']3de| monifor.

©® ©

COMO DESACTIVAR EL VIDEO

Mueva el inferruptor de desactivacion del video (9) hacia la derecha. El indicador de estado
del sistema (5) se apagard. En esta posicién recibird las llamadas pero no podré visualizar
la imagen de la persona que llama.

AJUSTE DEL VOLUMEN DE LLAMADA

Puede ajustar en el propio monitor el volumen del tono de llamada. Para realizarlo, mueva
el control (2) del monitor. Dispone de tres posiciones: alto (E(]), bajo () y silencio (ﬁ)

oL

Bajo

Silencio

INDICACION 'PUERTA ABIERTA'

En instalaciones preparadas para ofrecer esta funcién, el led indicador del estado del sistema
del monitor (5) parpadeard, ‘avisandole de que la puerta de su edificio se encuentra abierta.

Nota: Consulte a su instalador.
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SAFETY INSTRUCTIONS

Do not place the equipment where water can drip or splash onto it. Do not place objects
containing liquid, such as glasses, on the eguipmenf. Do not place sources of naked flame,
such as burning candlles, on the equipment. Do not block the ventilation slots of the equipment
with objects such as newspapers, curtains, etc. When installing the equipment, leave some
free space around it to provide adequate ventilation. Install the equipment in such a way that
the mains supply plug or the connector of the equipment can be easily reached.

GENERAL FEATURES

The ALCAD video entry system gives you full control over the access of visitors to your property
and, in addition, it allows you to identify the person who calls. The system offers confidential
communication operation as only one monitor is activated at any one time, guaranteeing the
total privacy of the conversation between the house and the person who is calling. The
automatic switch-on system makes it possible fo see the image captured by the entrance panel
camera without having first to receive a call. The automatic switch-on function is useful in
situations of surveillance or when you wish to communicate with the entrance panel for
whatever reason.

As an additional feature, the monitor keeps an automatic visual record of visitors whose calls
are unanswered. When a call is not answered, the monitor automatically saves an image ol
the person making the call. The monitor stores images of the last five peop/e whose calls have
not been answered. (Feature available on certain models only)

VIDEODOOR ENTRY SYSTEM MONITOR DESCRIPTION

1- Monitor handset
2- Call volume control
3- Button to open the street door and
@ calling the concierge unit
4- Monitor screen
5- Indicator of the status of the system
When the indicator light is on then the
monitor is operative. ﬂ?e indicator light
o——@ will flash when turning on the auto
°——@ swith-on function. Consult "Door open
indicator light", page 15.
6- Auxiliary function button (P1)
Used fo consult the record of
unanswered calls (Feature available on
certain models only). Likewise, used to
@O perform addirionarﬁmcﬁons. (opening
a second door...). Consult your installer.
Auxiliary function button (P2)
Allows additional functions (opening a

® ©®O06
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f)’ m:,-’;’fo; dslse;f)lgryemnghizggmtzfl OZ second d'oor...' ).Consult your installer.
magnetic loop system. This makes 8- Automatic SW’kh'on bU"?"
' it possible to receive the audio signal 9- ON/ OFF switch for the video
on a hearing aid switched to the 10- Mage contrast control

“T” position. 11- Image brilliance control
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OPERATION OF THE SYSTEM
NO CALL. MONITOR ON STAND-BY

If the monitor does not receive a call the functions of door opening and of communication
with the street entrance panel are disabled. It is possible to activate the monitor’s automatic
switch-on system or to call the concierge always providing that no other monitor is already
in use (system engaged). Similarly, it is possible to consult the visual record of unanswere:
calls. | fﬁe system is engaged, on picking up the handset, a series of busy tones will be heard.
A continuous tone will Z

RECEIVING A CALL. MONITOR ACTIVATED

An audio signal from the monitor will be heard when a call is received from the entrance
anel. Following the screen will switch on and show the image of the person who has called.
@ou have q fixed length of time in which to answer. The exact length of time will depend on
the type of entrance panel from which you have received the call.
You ‘can pick up the handset and communicate with the caller. The maximum length of time
allowed fgr conversation will also depend on the type of entrance panel from whicg you have
received the call.
You will hear a series of beeps a few seconds before the timer setting for the conversation
ends. The time for the conversation can be extended simply by pushing and releasing the
button where you hang up the handset or by asking the person to call from the entrance panel
again. The monitor refurns to stand by status when the conversation is ended and the handset
returned to the monitor.

e heard if the system is not engaged.

Push the corresponding button to open the door (3) and allow the person access to the

property.

During the time periods for answering the call or for conversation, the system does not permit
any other monitor to use the auto switch-on function.

(( | \% @, Opening the door
=

_ﬁ—;(_f

Time limit to TS
answer the call \
30 seconds. (1). Flat 1

Time limit for
conversation

Waiti
60 seconds. (1). r?r;‘;g
- "“
anel
Call made to flat 1 (2)
Other flats Other panels

X =Functions disabled
(1) The values shown may vary depending on the installation. Consult your installer
(2) If the entrance panel has a display, it will show the time the visitor must wait.
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Extending the time limit for conversation

PIP... PIP..PIP
o,

Additional

conversation time

60 seg (1).

Press and release

(1) The values shown may vary depending on the installation. Consult your installer

Several devices in your house (monitors or telephones):

The call rings on all the monitors/telephones. The first one to be answered establishes
communication with the visitor. After that, if any of the other devices in the dwelling is answered,
beeping tones will be heard.

If there are several monitors in your dwelling and a call is received, the image of the visitor
will be shown on one of the monitors. To see the image on the other monitors, press the
automatic switch-on button (8). It is possible, when a call has been made, to see the image
automatically on all the monitors: consult your installer.

o —
_;;% M
b L

éﬂ One monitor gﬂ Other monitors
Note:

If the visitor calls your house and then another one, on picking up the handset a series of
usy tones will be heard. You won’t be able to communicate with the visitor.

PIP... PIP..PIP

“
2 § ] /

Panel 1 Flat 1 Flat 2
Call made to flat T and X =Functions disabled

after to flat 2
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CALLING THE CONCIERGE (Installations with concierge)

If the handset is §icked up and a continuous tone is heard then the line is free. Press the lock
release button (3) to call the concierge. With busy tones, the line is engaged and the call to
concierge is disabled.

PIP... PIP...PIP r,
< =Functions disabled

PP 7,

The call The call could

has been made not be made

CONFIRMATION
PIP... PIP..PIP
TONES 7, PP
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TURNING ON THE AUTO SWITCH-ON SYSTEM

Push the auto switch-on button (8). You can see the image captured by the video unit in the
entrance panel, open the door and communicate with the entrance panel by simply picking
up the handset of the monitor.

I(‘Psome monitor is activated, the system indicator (5) will start blinking when pressing the
auto-switch button (8) and the auto switch-on function will not operate. If the handset is
picked up, busy tones will be heard. In this event wait until the system becomes free.

Time of = @}D B Time of
auto switch-on ' : auto switch-on:

Maximum time limit: H %0 e
30 seconds (1) seconds (1)

Flat
Auto switch-on

(1) The values shown may vary depending on the installation. Consult your installer

The calls from the entrance panel have priority over the auto switch-on system. If a call is
made from the entrance panel during the time of auto switch-on, the video of your monitor
will switch off, and the monitor will change to stand by status automatically, ensuring the
privacy of the call.

In installations with several points of entry, press the auto switch-on button (8) repeatedly until
the desired entrance panel'is activated.
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HOW TO CONSULT THE VISUAL RECORD OF UNANSWERED CALLS

(Feature available on certain models only)

Press the auxiliary button P1 (6), holding it down for approximately three seconds. The monitor
will swifchdon and will display the captured image of the last person whose call went
unanswered.

o
L Bs—7 Image of the last
= person whose ca
Press down éﬁ) was not answered.
for 3 seconds

If another monitor happens to be active, no image will appear on your screen, your monitor
will not switch on, and you will be unable to consult the visual record of unanswered calls.
If you pick up the handset, you will hear the engaged tone. When this occurs, wait until the
system is no longer engaged and try again.

PIP... PIP...PIP 7,

X =Functions disabled

Press the auxiliary button P1 (6) repeatedly to go back through the sequence of imoges from
the most recent to the oldest. When you wish fo stop consulting the images, press down the
auxiliary button P1 (6) for approximately three seconds: the monitor will switch off.

Press down
for 3 seconds

=
| e
1

Notes:

When 60 seconds have expired or if a call is made from the entrance panel to another
monitor, your monitor will automatically turn off, switching to standby status. It is possible,
however, to continue viewing the visual record of unanswered calls: consult your installer.

If, while you are consulting the visual record of unanswered calls, you receive a new call, the
monitor will notify you of this by emitting a warning sound. The screen will then display the
image of the person making the call. You can repg/ to this call as described in the section
“Receiving a call. Monitor activated” on page 10.
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ADJUSTMENT OPTIONS
ADJUSTING THE CONTRAST AND BRILLIANCE OF THE IMAGE

The characteristics of brilliance and contrast of the image can be adjusted from the monitor.
To do so, simply adjust the controls (10) and (11) of the monitor.

©® ©

HOW TO TURN THE VIDEO SYSTEM OFF

Turn the video ON/OFF switch of the monitor (9) to the right position. The indicator of the
status of the system (5, will turn off. In the OFF position you can receive calls from the street
but you will not be able to see the image of the person who is calling.

ADJUSTING THE VOLUME OF THE CALL

You can adjust the volume of the call tone on the monitor itself. To do so, move the control
(2) on the monitor. The volume can be set to one of three possib/e positions: high F:]), low

(), and sound off ).

.

DOOR OPEN INDICATOR LIGHT

In installations which have been prepared to offer this feature, the system status LED of the
monitor (5) will blink, thereby informing you that the door of your building is open.

Note: Consult your installer.
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CONSIGNES DE SECURITE

N’exposez pas |'équipement & des projections ou gouttes d’eau. Ne posez pas d’obijets
contenant du |iquige, tels que des verres, sur I'équipement. Ne mettez pas de source de
flamme, comme des bougies, sur I'équipement. Ne bouchez pas les ouvertures de ventilation
de I'équipement avec des objets comme des journaux, des ricl:aux, etc. Installez I'équipement
en laissant un espace libre tout autour de |ui afin de permettre une ventilation suftisante.
Installez I'équipement de telle sorte que la prise d’alimentation d'électricité ou le connecteur
de I'équipement soit facilement accessible.

CARACTERISTIQUES GENERALES

Le systéme de vidéo portier ALCAD va vous permettre de contréler I'accés a toutes personnes
extérieures & votre propriété, et d'identifier la personne qui vous appelle. Comme il s’agit
d’un systéme de conversation secret, il n’y aura qu’un seul moniteur allumé & la fois, ainsi
la con{idenﬁalité de la conversation ‘est garantie, entre la personne qui appelle et celle qui
reoit I'appel. Le systéme d’auto-allumage vous permet de voir I'image capturée par la caméra

e la plaque d’entrée sans avoir regu un appel. L'auto-allumage peut étre utile dans des
situations de surveillance ou bien quand vous voudrez établir une communication avec la
plaque de rue.

En tant que fonction additionnelle, le moniteur incorpore un registre de capture automatique
des images des visiteurs dont les appels restent sans réponse. Quand un appel reste sans
réponse, le moniteur enregistre automatiquement I'image de la personne qui passe I'appel.
Le moniteur garde les images des cinq derniéres personnes dont les appels sont restés sans
réponse (Fonction disponilﬁe selon modeéle).

DESCRIPTION DU MONITEUR VIDEOPORTIER
1- Combiné du moniteur
2- Contréle du volume d'appel
3- Bouton d'ouverture de porte et pour
appeler la conciergerie
® 4 Ecran de visudlisafion de I'image
5- Indicateur de contréle du systéme
Avec indicateur allumé, le moniteur est
opératif. L'indicateur clignotera si vous
utilisez la fonction d'auto-allumage.
O_—@ Consultez "Indication 'porte ouverte'"
o——————() Euge 22.
outon auxiliaire (P1)
Permet de consulter le registre des appels
restés sans réponse (Fonction disponible
selon modéle). Permet aussi d'effectuer des
fonctions additionnelles. (ouvrir une seconde
@@ dache,...). Voir avec l'installateur.
gouion auxiliaire (P2)
Permet la réalisation de fonctions
additionnelles (ouvrir une seconde géche,...).
Voir avec |'installateur.

® ©®O06
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Les moniteurs qui montrent ce
le sur le combiné sont équipés

"un systéme de boucle magnétique 8- Bouton d'uuio-ullun)uge' .
qui permet la réception du signal 9- Interrupteur pour désactiver la vidéo
audio sur une audioprothése réglée 10- Contréle du contraste de I'image

en posifion "T". 11- Contréle de luminosité de I'image
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FONCTIONNEMENT DU SYSTEME
ABSENCE D'APPEL. MONITEUR EN REPOS

Si le moniteur ne regoit pas d’appel, les fonctions d’ouverture de porte et de communication
avec la plaque de rue sont inhibées. Il est alors possible d'activer les systémes d’auto-allumage
du moniteur et appeler la conciergerie, le temps qu' autre moniteur ne soit activé. Il est
également possible de consulter le registre des images des appels restés sans réponse. Quand
le"systéme est occupé, lorsque vous dérochez le combiné la tonalité est discontinue. Si le
systeme est libre la tonalité est continue.

RECEPTION D'APPELS. MONITEUR ACTIVE

Une sonnerie vous préviendra lors de la réception d'oppe|s extérieurs. Ensuite, I'écran
s'allumera et vous pourrez voir I'image de la personne qui realise cet appel. Il existe un femps
déterminer pour répondre, celui-ci variera selon le type de plaque de rue & partir duquel
I'appel est recu.
En décrochant le combing, vous établirez la communication avec la personne qui vous appelle.
Le temps de conversation maximum dont vous disposerez, variera également en fonction du
gpe de p|oque de rue.

uelques secondes avant la fin de la conversation vous entendrez des signaux sonores. Vous
pourrez prolonger le temps de conversation de chez vous, en appuyant ef en lachant le bouton
poussoir de raccrochage du moniteur, ou depuis la plaque de rue, en indiquant & la personne
qu'elle doit pour cela appuyer sur le bouton poussoir d'appel. Findliser la conversation et
raccrocher le combing, Ez moniteur sera de nouveau au repos.

Appuyer sur le bouton d'ouverture de porte (3) qui permetta I'accés & votre propiété.

Pendant les temps de réponse et de conversation, le systéme ne permet pas |'autoallumage

dIU autre moniteur.
(( ! \R 7 Ouverture de porte
=

T

Temps de réponse & |'appel Logement 1 \@>
30 secondes (1).

. Temps de conversation
> 60 secondes (1).

Plague 1
Appel & logement 1

Reste de logements Reste des plaques

DX =Fonctions inhibeés

(1) Les valeurs indiquées peuvent varier selon l'installation. Voir avec I'installateur

(2) Dans le cas ov la plaque d'entrée est équipée d'un display le temps d'attente est indiqué.



FRA - 18 MONITEUR POUR VIDEOPORTIER 2 FILS

Prolongation du temps de conversation

PIP... PIP...PIP

/{,

Appuyer sur le
Bouton poussoir

Temps de conversation
itione

60 seg (1).

(1) Les valeurs indiquées peuvent varier selon l'installation. Voir avec I'installateur

Avec plusieurs dispositifs dans votre interieur (moniteurs ou téléphones)

L'appel sonne sur tous les moniteurs/téléphones. Le premier & répondre établit la communication
avec le visiteur. Si un autre appareil est ensuite décroché, on entendra des fondlités intermittentes.
S'il existe plusieurs moniteurs dans votre logement et qu’un appel est recu, I'image du visiteur
appardit sur I'un des moniteurs. Afin de visualiser I'image sur les autres moniteurs, appuyez
sur le bouton d’auto-allumage (8). Une fois I'appel e%feciué, il est possible de visualiser
I'image automatiquement sur tous les moniteurs. (?ontuctez votre installateur.

L N |
((;;;[T—I?\ (VD\ o ' f
LE"M; LE‘-@,;, Lﬁgtﬂ‘
é‘j Un moniteur élAutres moniteurs éul

Remarque:

Si vous recevez un appel, en décrochant, vous enfendrez des tonalités discontinues, c’est que

e visiteur & appelé chez vous et ensuite un autre appartement. Vous ne pourrez pas établir
communication avec le visiteur.

PIP... PIP...PIP , [
2
Plaque 1 Logement 1 Logement 2
Appel & |ogement Tet X =Fonctions inhibeés

ensuite appel & logement 2
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APPELER LA CONCIERGERIE (Installations avec conciergerie)

Décrocher le combiné. Si vous entendez une tonalité continue, c’est que le systeme est libre.
Appuyer le bouton d'ouverture de porte (3) pour appeler la conciergerie. Si les tonalites sont
intermitentes, le systeme est occupée, I'appel au concierge n’est pas possible.

PIP... PIP...PIP 7,
< =Fonctions inhibeés
PIIINIP 7,
L'appel est entrain L'appel n'a pu
e se réaliser étre réalise
TONALITES DE

PIP... PIP...PIP
CONFIRMATION 77, PlllllP “
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COMMENT ACTIVER LE SYSTEME D'AUTO-ALLUMAGE

Apfuyer sur le bouton d’auto allumage (8). Vous pourrez voir I'image captée par la caméra
de la plague de rue, ouvrir les portes ef, en décrochant le comblné, établir communications
avec |'extérieur.

Si un des moniteurs est activé, en appuyant sur le bouton d'auto-allumage (8), I'indicateur
du systéme (5) clignotera, ne pouvant pas activer |'auto allumage. Dans ce cas, attendre que
le systéme soit libre.

Temp 1
d'auto-allumage &= @;D Temp

e
Durée maximale: ' . d'auto-allumage:
30 secondes (1) 60 secondes 8)

oloa

Logement
D'auto-allumage

(1) Les valeurs indiquées peuvent varier selon I'installation. Voir avec I'installateur

Les appels qui proviennent de la plaque de rue sont prioritaires au systéme d’auto-allumage.
Si pendant le temps d'auto-allumage, un appel de I'extérieur se produit, la vidéo se deconnectera

et passera automatiquement & |état de repos, de cette fagon la confidentialité de I'appel est
assuré.

Dans des installations avec plusieurs acces, appuyez sur le bouton d’auto-allumage (8) de
maniére séquenhe"e jusqu’a activation dela plaque de rue souhaitée.
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COMMENT CONSULTER LE REGISTRE DES IMAGES DES APPELS RESTES SANS REPONSE
(Fonction disponible selon modéle)

Appuyez sur le bouton auxiliaire P1 (6) pendant trois secondes environ. Le moniteur se mettra
en marche et montrera |’imoge capturée de la derniére personne dont |'cppe| est resté sans
réponse.

o
| 185 Image de la derniére
personne dont
Appuyez pendant é‘j I'appel est resté sans
3 secondes réponse.

Si un autre moniteur est en marche, 'image n’apparaditra pas sur I'écran, votre moniteur ne
se mettra pas en marche et vous ne pourrez pas consulter le registre des images des appels
restés sans réponse. Si vous décrochez le combinég, vous entendrez la tonalité "occupé". Si
tel est le cas, attendez que le systéme se désengage et essayez & nouveau.

PIP... PIP...PIP 7,

X =Fonctions inhibeés

Appuyez plusieurs fois sur le bouton auxiliaire P1 () pour revoir les séquences d’images les
plus anciennes. Pour cesser de voir les images, appuyez sur le bouton auxiliaire P1 (6) pendant
trois secondes environ. Le moniteur s'éteindra.

Appuyez pendant
3 secondes

=
L
Notes: é

Passées 60 secondes ou si un appel est fait entre la plaque d’entrée et un autre moniteur, le
moniteur s'éteindra automatiquement et passera en mode standby. On peut toutefois continuer
a visualiser le registre des images des appels restés sans réponse. Contactez votre installateur.

Si vous recevez un appel pendant que vous étes en train de consulter le registre des appels
restés sans réponse, le moniteur vous en informera en émettant une alerte sonore. L'écran
montrera ensuite |'image de la personne qui a effectué |’apf)e|. Vous pouvez répondre & cet
appel en vous référant a la section "Réception d'appels. Moniteur activé", page 17.
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OPTIONS DE REGLAGE

REGLAGE DE LA LUMIERE ET DU CONTRASTE DE L'IMAGE

Vous pouvez & partir du moniteur régler le contraste et la lumiére de I'image. Pour cela, il
vous suffit les régler (10) et (11) du moniteur.

© ©

COMMENT DESACTIVER LA VIDEO

Poussez |'interrupteur pour désactiver la vidéo (9) & droite. L'indicateur de I'état du systeme

5) s'éteindra. Dans cette position vous pourrez recevoir des appels, mais vous ne pourrez
’

pas voir I'image de la personne qui réalise I'appel.

REGLAGE DU VOLUME D'APPEL

Vous pouvez ajuster le volume du ton d’appel sur le monitor méme. Pour ce faire, déplacez
le contrdle (2) du monitor. Vous disposez de trois positions: haut (1), bas («) et inaudible

0<).

INDICATION 'PORTE OUVERTE'

Dans les installations qui ont préparées pour offrir cette fonction, I'indicateur LED de I'état
u systéme du monitor (5) clignotera, vous informant ainsi que fa porte de votre batiment
est ouverte.

Note: Consultez votre installateur.




23



Las iméagenes de éste documento son puramente referenciales y pueden no coincidir con el producto.

The illustrations in this document are for reference only and may not correspond to the product in every detail.

Les images dans ce document sont pour référence uniquement et peuvent ne pas correspondre au produit.
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